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Produktens funktioner 



Den har fargskarmen kontrolleras digitalt av den mikroprocessor- 
baserade datorn. Den har en skarmmeny som ar enkel att anvanda 
och fran vilken du kan stalla in bilden pa skarmen sa att den 
passar dig. 



Den 17-tum/43 -centimeter stora CRT-bildskarmen har bl.a. foljande 
funktioner: 

■ 16-tum (41 cm) synlig bilskarmsyta. 

■ 1024 x 768 (85 Hz) rekommenderad upplosning. 

■ Fot som kan lutas och vridas. 

■ Natsladd for bildskarmen (finns pa vissa modeller). 

■ VGA-analog signalkabel medfoljer. 
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Produktens funktioner 



■ Hogtalare och natadapter (finns pa vissa modeller). 

■ "Plug and play"-funktion, om sadan stods av din dator. 

■ Skarmmeny (OSD)-installning som underlattar installationen 
och bildoptimering; fran denna kan du justera alia 
skarmbildsobjekt. 

■ Stromsparfunktion for Energy Star-kompabilitet. 

■ Uppfyller foljande foreskrifter: 

□ EPA ENERGY STAR 

□ EU:s CE-direktiv 

□ Svenska MPR [Statens Mat- och Provningsrad] II 
(galler vissa modeller) 

□ Svenska TCO'03 (galler vissa modeller) 

■ Anvandardokumentation. 
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Riktlinjer for sdkerhet 
och underhall 



Sdkerhet 



Spdnningsmatning 

Med bildskarmen medfoljer en natsladd. Om du anvander en annan 
sladd, bor du endast anvanda en stromkalla och en kontakt som ar 
lamplig for den har bildskarmen. For information om vilken natsladd 
som ska anvandas till bildskarmen hanvisas till avsnittet "Krav 
for natsladdar" i Bilaga C. 



Viktig sdkerhetsinformation 



A VARNING: For att minska risken for elektrisk stot och skada 
pa utrustningen far du inte koppla ur ndtsladdens jordfdrbindelse. 
Utrustningen ska anslutas till ett jordat uttag som dr lattatkomligt 
for anvdndaren. Jordningen har en viktig sdkerhetsfunktion. 



A VARNING: Du bor av sdkerhetsskdl se till att du ansluter ndtsladden 
till ett vdgguttag som dr lattatkomligt och sitter sa ndra utrustningen 
som mojligt. Om du mdste koppla ur ndtsladden, drar du ut den 
ur vdgguttaget genom att dra i kontakten. Dra aldrig i sladden. 
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AFORSIKTIGHET: For aft skydda bade bildskarm och dator ansluter 
du alia ndtsladdar till dator och kringutrustning (t ex bildskarm, 
skrivare, skanner) till ett overspdnningsskydd sdsom ett grenuttag 
eller en UPS (Uninterruptible Power Supply). Alia grenuttag har 
inte overspdnningsskydd och ddrfor ska bara de anvdndas som 
uttryckligen har ett sddant. Anvdnd ett grenuttag med garanti sa 
att du kan fd ett nytt om inte overspdnningsskyddet fungerar. 



Underhall 

For att forbattra prestandan och forlanga bildskarmens livslangd 
bor du folja riktlinjerna nedan: 

■ Ta inte bort bildskarmens holje och forsok inte att reparera 
produkten sjalv. Om bildskarmen inte fungerar som den ska 
eller om du har tappat den eller den har skadats, ska du forst 
koppla loss den fran vagguttaget och darefter kontakta narmaste 
auktoriserade HP-aterforsaljare eller servicegivare. 

■ Andra bara de installningar som beskrivs 
i anvandarinstruktionerna. 

■ Placera bildskarmen minst 8 centimeter fran narmaste 
vagg eller annan avskarmning. 

■ Anvand bara spanning som bildskarmen ar godkand for 
(se etiketten/markplaten pa bildskarmens baksida). 

■ Se till att den utrustning som ansluts inte drar mer strom 
an uttaget klarar (sakring) och att ingen enskild sladd lastas 
med mer strom an den ar godkand for. Varje enhet ar forsedd 
med en markning om effekt- och/eller stromforbrukning. 
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Riktlinjer for sakerhet och underhall 



■ Installera bildskarmen nara ett vagguttag som ar lattafkomligt. 
Lossa natsladden genom att dra i kontakten. Dra aldrig 

i bildskarmens sladd. 

■ Stang av bildskarmen nar du inte anvander den. Du kan 
patagligt forlanga bildskarmens livslangd genom att anvanda 
ett skarmslackarprogram och att stanga av bildskarmen nar 
den inte anvands. 

■ Koppla ur bildskarmen genom att lossa vaggkontakten innan 
den rengors. Anvand inte flytande rengoringsmedel eller sprejer. 
Anvand en fuktad trasa vid rengoring. Om bildskarmen behover 
en noggrann rengoring anvander du ett antistatiskt 
rengoringsmedel for bildskarmar. 



AFORSIKTIGHET: Anvand inte alkohol, thinner, ammoniak eller 
andra flyktiga substanser vid rengoring av bildskarmen. Dessa 
kemikalier kan skada bade holjets yta och bildskdrmsglaset. 



■ Uttag och oppningar i bildskarmens holje ar till for att ge 
fullgod ventilation. Dessa oppningar far inte blockeras eller 
tackas over. For aldrig in nagra foremal i bildskarmens uttag 
eller oppningar. 

■ Placera aldrig vaxter ovanpa bildskarmen. Vatten och smuts 
kan komma in i ventilationshalen. 

■ Tappa inte bildskarmen och placera den inte pa instabila 
underlag. 

■ Placera ingenting pa natsladden. Ga inte pa natsladden. 
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Riktlinjer for sakerhet och underhall 



■ Se till att bildskarmen ar uppstalld pa en val ventilerad plats 
och inte utsatts for starkt ljus, varme eller fukt. Placera inte 
bildskarmen i narheten av krafttransformatorer, elektriska 
motorer eller annan utrustning som alstrar starka magnetfalt. 

■ Om du anvander dubbla bildskarmar bor de placeras sa langt 
ifran varandra som mojligt for att minimera storningar. 

■ Placera aldrig bildskarmen med skarmen nerat. Det kan skada 
frontpanelens komponenter och skarmytan. 
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Installera bildskarmen 



Montera bildskdrmsfoten 

1 . Placera forsiktigt bildskarmen med undersidan uppat. 

2. Passa in fotens hakar i skarorna pa bildskarmens undersida 
och satt fast foten. 

3. Tryck foten mot bildskarmens framsida sa langt det gar. 
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Installera bildskarmen 



Montera av bildskarmsfoten 

Om du maste montera av bildskarmsfoten gor du sa har: placera 
bildskarmen med undersidan uppat. 

1. For att ta bort foten f rigor du haken och skjuter foten mot 
bildskarmens baksida. 

2. Lyft upp foten och ta bort den fran bildskarmen. 

Ansluta kablarna 

Innan du installerar bildskarmen, bor du stalla upp den pa en 
val ventilerad plats nara datorn. 

1. Stang av strommen till datorn och all kringutrustning. 

2. Anslut natsladden O till bildskarmens baksida och anslut 
den darefter i ett vagguttag. 

3. Anslut bildskarmskabeln (bla kontakt) © fran bildskarmens 
baksida till det bla 15-poliga uttaget pa datorns baksida. 
Dra at skruvarna sa att kabelkontakten sitter sakert i uttaget. 

AFORSIKTIGHET: For att inte skada bildskarmskabeln kontrollerar 
du att kontakten sdtts in rdtt i det 15-poliga uttaget. Anvdnd inte vald 
for att sdtta i kontakten. 
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4. Satt pa dator och bildskarm. 



Om bildskarmen inte fungerar som den ska, kan du fa hjalp 
Bilaga A, "Felsokning". 



5. Vid behov justerar du bildskarmens installningar fran 

frontpanelen sa att de passar dig. Detaljerad information finns 
i Kapitel 4, "Frontpanelens komponenter". 

Installationen av bildskarmen ar nu klar. 
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Installera bildskarmen 



Ansluta hogtalarna 
(finns pa vissa modeller) 

Till vissa bildskarmar finns det flera hogtalarmodeller 
tillgangliga. Nedan finns information om den hogtalarmodell som 
levereras med bildskarmen som du valt. 

Hoga hogtalare med fot 

1. Vand varje hogtalare upp och ned vid montering av fotterna, 
om detta inte skett fore lever ans. Med fotoppningen vand mot 
hogtalarens baksida riktas fotens kilspar mot den mittersta 
haken pa hogtalaren. Placera darefter foten ovanpa 
hogtalaren. 




2. Placera hogtalarsetet intill bildskarmen sa att hogtalaren med 
alia kontroller ar placerad pa hoger sida, nar du ser 
bildskarmen framifran. 



3-4 



Anvandarhandbok 



Installera bildskarmen 




4. Anslut hogtalarkabeln till uttaget pa huvudhogtalarens 
baksida och anslut sedan natadaptern till ett vagguttag. 

5. Satt pa hogtalarna och stall in ljudvolymen med ratt A. 

6. Om du anvander en subwoofer, satt da in subwooferns 
ljudkontakt i hogtalarens subwoofer-uttag B. 




7. Anslut vid behov horlurar i horlursuttaget (visas ej pa bild) pa 
hoger huvudhogtalare. 
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Installera bildskarmen 



Korta hogtalare 

1. Placera hogtalarsetet intill bildskarmen sa att hogtalaren med 
alia kontroller ar placerad pa hoger sida, nar du ser 
bildskarmen framifran. 

2. Anslut hogtalarens natadapterkabel till det svarta uttaget pa 
huvudhogtalarens baksida och anslut sedan natadaptern i ett 
vagguttag. 

3. Satt in den grona kontakten fran huvudhogtalaren i det grona 
uttaget pa datorns baksida. 

4. Satt pa hogtalarna och justera ljudvolymen med knappen pa 
huvudhogtalarens sida. 
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USB-hogtalare 

1 . Placera hogtalarsetet intill bildskarmen sa att hogtalaren med 
alia kontroller ar placerad pa hoger sida, nar du ser 
bildskarmen framifran. 

2. Anslut huvudhogtalarens USB-kabel O i en USB -port 
i datorn. 

3. Satt in den grona kontakten (ljudkontakt - om sadan finns) © 
fran huvudhogtalaren i det grona uttaget pa datorns baksida. 




Sdtta i horlurarna i datorn 

Om du onskar anvanda horlurar och hogtalaren saknar uttag for 
sadana, ansluter du in dem i uttaget som ar markt Ut, Ljud ut eller 
Hogtalare pa datorn. Du kan behova koppla ur hogtalarna for att 
ansluta horlurarna. 
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4 



Anvdnda bildskarmen 



Programvara och prog ram verktyg 

Med vissa bildskarmsmodeller foljer en CD-skiva med tva filer 
som du kan installera i datorn: 

■ en .INF (Information)-fil 

■ en .ICM (Image Color Matching; bildfargsmatchning)-fil 

Adobe Acrobat Reader levereras pa den har CD-skivan och 
kan installeras fran menyn. 



Om ingen CD-skiva medfoljer bildskarmen, kan .INF- och 
ICM-filerna laddas ned fran support-webbplatsen for 
HP-bildskarmar. Mer information finns i avsnittet "Ladda ned 
filerna fran webben" i det har kapitlet. 



Informationsfilen 

.INF-filen gor att datorn kan kommunicera med bildskarmen och 
anvanda samtliga bildskarmsfunktioner. .INF-filen visar vilka 
skarmresurser som anvands av operativsystem i Microsoft Windows 
for att sakra kompatibiliteten med datorns grafikkort. 
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Amanda bildskarmen 



Den har bildskarmen ar kompatibel med "Plug och Play"-funktionen 
i Windows och fungerar som den ska utan att .INF-filen behover 
installeras. Bildskarmens "Plug och Play"-kompatibilitet kraver 
att datorns grafikkort overensstammer med VESA DDC2 och att 
bildskarmen ar direktansluten till grafikkortet. "Plug och Play" 
-funktionen fungerar inte via separata kontakter av BNC-typ eller 
via distributionsbuffertar/boxar. Du behover kanske installera 
.INF-filen om inte dessa villkor uppfylls. 

Filen for bildfdrgsmatchning (.ICM-filen) 

.ICM-filen ger en exakt fargatergivning. .ICM-filerna ar datafiler som 
anvands tillsammans med grafikprogram for att ge en konsekvent 
fargmatchning fran bildskarmen till skrivaren, eller fran en skanner 
till bildskarmen. .ICM-filen innehaller en fargsystemsprofil for 
bildskarmar. Den har filen aktiveras inifran grafikprogram som 
har stod for den har funktionen. 



ICM-fargprofilen har skrivits i enlighet med profilformatsspecifi- 
kationen fran International Color Consortium (ICC). 



Installera .INI- och .ICM-filerna 

Nar du har faststallt att du behover en uppdatering, kan du installera 
.INF- och .ICM-filerna fran CD-skivan eller ladda ned dem fran 
webbplatsen. 
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Installera fran CD-skivan 

Gor sa har for att installera .INF- och .ICM-filerna i datorn fran 
CD-skivan: 

1. Satt in CD-skivan i datorns CD-ROM-enhet. CD:s meny 
visas pa skarmen. 

2. Visa filen "INF and ICM Readme [Viktigt om INF och ICM]". 

3. Valj "Install INF and ICM Files [Installera INF- och ICM-filer]." 

4. Folj anvisningarna pa skarmen. 

5. Nar installationen av INF-programmet ar avslutad, startar 
du om Windows. 

6. Kontrollera att korrekt upplosning och svepfrekvens visas 
i kontrollpanelen for bildskarm i Windows. 



Du behover kanske installera de digitalt teckensatta .INF- och 
.ICM-filerna for bildskarmar manuellt fran CD-skivan om ett 
installationsfel intraffar. Mer information finns i filen "INF 
and ICM Readme [Viktigt om INF och ICM]" pa CD-skivan. 



Lad da ned filerna fran webben 

Du kan aven ladda ned den senaste versionen av .INF- och 
.ICM-filerna fran support-webbplatsen for HP-bildskarmar. 

1 . Mer information finns pa adressen 
http://www.hp.com/support och valj ditt land. 

2. Folj lankarna for din bildskarm till supportsidan och 
nedladdningssidan. 

3. Kontrollera att din dator uppfyller kraven. 

4. Ladda ned programmet genom att folj a anvisningarna. 
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Frontpanelens komponenter 




Punkt 


Symbol 


Namn 


Funktion 


O 


meny 


meny 


Oppnar menyer pa skdrmen, 
stdnger menyerna och skdrmmenyn. 


© 




Vdnster 


Flyttar bakdt bland menyalternativen 
eller minskar instdllningsnivan. 


© 


+ 


Hdger 


Flyttar framdt bland 
menyalternativen eller 
dkar instdllningsnivan. 




valj 


valj 


Vdljer funktion och jusferingsnivder 
pd OSD-menyn 


© 


0 


Pa/Av-lampa 


Visar om strommen till bildskarmen 
dr pd. Pd/Av-knappens lampa visar 
om bildskarmen dr pd eller av. 



(j?*^ Ikonen for strdmlampan 
varierar pd vissa 
modeller. 
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Skdrmmeny 

Fran skarmmenyn kan du andra skarmbilden sa att den passar dig. 
Oppna skarmmenyn sa har: 

1 . Om inte bildskarmen redan ar pa, trycker du pa Pa/Av-knappen 
for att satta pa den. 

2. Tryck pa meny-knappen for att oppna skarmmenyn. En skarm 
liknande denna visas da. En detaljerad beskrivning av ikonerna 
pa skarmen finns i avsnittet "Funktioner i skarmmenyn" senare 
i detta kapitel. 



^ 1024X768 

H : 68 . 7kHZ S 
m V:85HZ 

O CD 

a u 



3. For att ga till en funktion trycker du pa frontpanelens hoger- 
eller vansterknappar tills onskad funktion ar markerad. 

4. Tryck pa valj-knappen pa skarmen for att valja markerad 
funktion. 
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5. Justeringsfonstret visas. Tryckpa hoger- eller vansterknappen 
for att oka respektive minska installningsnivan. 

6. Tryck pa valj for att spara den nya installningen. 

7. Stang skarmmenyn genom att trycka en gang pa 
meny-knappen. 



Funktioner i skarmmenyn 



Anvand hoger- och vansterknapparna pa bildskarmens frontpanel 
for att andra skarmmenyfunktionerna i foljande tabell. 

Ikoner och funktioner pa skarmmenyn 



Ikon 


Funktion 


Beskrivning 




Kontrast 


Hogerjustering okar kontrasten och 
vdnsterjustering minskar kontrasten. 


■ • ■ 


Ljusstyrka 


Hogerjustering okar Ijusstyrkan och 
vdnsterjustering minskar Ijusstyrkan. 




Horisontellt Idge 


Hogerjustering flyttar bilden at hoger 
och vdnsterjustering flyttar bilden 
at vdnster. 




Horisontell 
storiek 


Hogerjustering okar bildens bredd och 
vdnsterjustering minskar bildens bredd. 




Vertikalt Idge 


Hogerjustering flyttar bilden uppdt och 




vdnsterjustering flyttar bilden nerdt. 








m 


Vertikal storiek 


Hogerjustering okar bildens hdjd och 
vdnsterjustering minskar bildens hdjd. 


n 


Sidodistorsion 


Hogerjustering gdr bildsidorna konvexa 
och vdnsterjustering gdr dem konkava. 
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Ikoner och funktioner pa skarmmenyn (Fortsattning) 



Ikon 


Funktion 


Beskrivning 


A 


Trapets 


ii" i * 1 II I'll I'll 

Hogerjustenng breddar bilden upptill 
och vdnsterjustering breddar bilden 
nertill. 




Sidobalans 


Hogerjustering flyttar bildens over- och 
nederdelar at hoger och vdnsterjustering 
flyttar bildens over- och nederdelar 
at vdnster. 


a 


Parallellogram 


Den hdr kontrollen korrigerar de sneda 
vertikala kanterna pa bilden i bada 
sidorna av skdrmen som dr riktade 
at samma hall. 



PI 



Sk 



Lutning Hogerjustering lutar bildens sidor at 

(Rotation) hoger och vdnsterjustering lutar bildens 

sidor at vdnster. 



Moare-monster Hogerjustering dkar moare-korrektionen 
och vdnsterjustering minskar den. 



Avmagnetisering Denna funktion avmagnetiserar 

skdrmen for att fd bort orena fdrger. 

Vi rekommenderar att 
avmagnetisering gors hdgst 
en gang i halvtimmen. 



Fargtemperatur Hogerjustering forskjuter fdrgtemperaturen 
at hoger och vdnsterjustering forskjuter 
den at vdnster. 

Aterstall Denna funktion aterstdller bildskarmen 

till fabriksinstdllningarna. 
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Anvanda bildskarmen 

Bildskdrmsmeddelanden 
Ingen signal 



NO SIGNAL 




CHECK VIDEO CABLE? 



Om meddelandet "Ingen signal" visas, maste du kontrollera 
att bildskarmskabeln ar riktigt ansluten och att datorn ar pa. 
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Utanfor frekvensomradet 



OUT OF FREQUENCY RANGE 



SET RESOLUTION LOWER 
OR SEE MONITOR USERS GUIDE 



Om meddelandet "Utanfor frekvensomradet" visas, ar vald 
upplosning och/eller svepfrekvens hogre an vad bildskarmen 
klarar av. 

Andra upplosning eller svepfrekvens pa foljande satt: 

1. Starta om datorn. 

2. Starta operativsystemet i Felsakert lage. I hjalpen till 
operativsystemet finns instruktioner om hur du startar 
felsakert lage. 

3. Andra installningarna till en som stods av bildskarmen 
(se "Tekniska data"). 

4. Starta om datorn for att andringarna ska trada i kraft. 
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Anvdnda energisparldge 

Bildskarmen ar konstruerad for att uppfylla de harda reglerna 
i EPAs (Environmental Protection Agency) Energy Star-program 
for att minska energiforbrukningen. Med en kombination av maskin- 
och programvara gor denna energisparfunktion att datorn kan styra 
bildskarmens energiforbrukning och minska den nar inte skarmen 
anvands. 



Status for stromsparfunktioner 



Lage 


Lampfarg 


Stromforbrukning 


Beskrivning 


Pa 


Gron 


<75 W 


Normal anvdndning. 


Viloldge 


Orange 


<4 W 


Bildskarmen dr torn. 
Hogspdnning dr avstdngd. 
Glodtrddsspdnning dr 
avstdngd. Efter en kort 
uppvdrmningsperiod dr 
den tillbaka i normalldge. 



S^. Bildskarmens energisparfunktion fungerar bara nar bildskarmen 
ar ansluten till en dator som ocksa har energisparfunktion. 



En energisparfunktion finns i alia Microsoft Windows 
operativsystem. Vissa funktioner finns aven i DOS. Instruktioner 
om hur energisparfunktionen (ibland kallad stromsparfunktion) 
stalls in finns i datorns anvandarhandbok. 
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A 



Felsokning 



Avhjdlpa vanliga fel 



I tabellen nedan listas mojliga problem, trolig orsak och 
rekommenderade atgarder. 



Fel 


Trolig orsak 


Atgdrd 


Bildskarmen dr torn. 


Ndtsladden ar inte ansluten. 


Anslut ndtsladden. 




Bildskarmen dr avstdngd. 


Sdtt pd bildskarmen. 




Bildskdrmskabeln dr inte 
rdtt ansluten. 


Anslut 

bildskdrmskabeln 
pd rdtt sdtt. 




Skdrmsldckaren dr aktiv. 


Tryck pd ndgon 
av tangentbordets 
tangenter eller rdr 
pd musen. 


Bilden ser suddig ut, 
dr oskarp eller for mdrk. 


Ljusstyrka och kontrast 
dr for lagt instdllda. 


Tryck pd meny 
-knappen for att visa 
skdrmmenyn. Vdlj 
ikonen for ljusstyrka 
och/eller kontrast 
och gor nddvdndiga 
justeringar. 
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Felsokning 



Fel 



Trolig orsak 



Atgard 



Fdrgen dr fel. 



Bilden dr for liten eller 
for stor. 



Bilden dr inte 
centrerad. 



Ett magnetiskt foremdl 
kan finnas i ndrheten 
av bildskdrmen. 

Bildskdrmen kan ha flyftats 
eller knuffats till. 



Horisontell bredd kan behova 
justeras. 



Vertikal hojd kan behova 
justeras. 



Horisontellt Idge kan behova 
justeras. 



Vertikalt Idge kan behova 
justeras. 



Flytta detta foremdl. 



Tryck pd meny 
knappen for att 
visa skdrmmenyn. 
Vdlj sedan 
Avmagnetisering. 
Hewlett-Packard 
rekommenderar 
att avmagnetisering 
gors hogst en gang 
i halvtimmen. 

Tryck pd meny 
knappen for att visa 
skdrmmenyn. Vdlj 
"Horisontell storlek" 
och justera efter 
behov. 

Tryck pd meny 
knappen for att visa 
skdrmmenyn. Vdlj 
"Vertikal storlek" och 
justera efter behov. 

Tryck pd meny 
knappen for att visa 
skdrmmenyn. Vdlj 
"Horisontellt Idge" och 
justera efter behov. 

Tryck pd meny- 
knappen for att visa 
skdrmmenyn. Vdlj 
"Vertikalt Idge" och 
justera efter behov. 



A-2 



Anvandarhandbok 



Felsokning 





Fel 


Trolig orsak 


Atgard 


Meddelandet "Ingen 
signal" visas pa 
skdrmen. 


Bildskdrmskabein dr inte 
ansluten. 


Anslut den 15-poliga 
bildskdrmskabein till 
datorn. Se till att 
datorn dr pd. 


Meddelandet "Utanfor 
frekvensomrddet" 
visas pd skdrmen. 


Upplosning och/eller 
svepfrekvens dr instdlld 
till ett hogre vdrde an vad 
som stods av bildskdrmen. 


Starta om datorn 
i Felsdkert Idge. 
Andra instdllningarna 
till en som stods 
av bildskdrmen 
(se "Tekniska data"). 
Starta om datorn 
for att dndringarna 
ska trdda i kraft. 


Bildskdrmen 
dr dverhettad. 


Det finns inte tillrdckligt med 
utrymme for god luftcirkulation. 


Det mdste finnas 
ett fritt utrymme pd 



minst 8 centimeter 
runt bildskdrmen 
och inga foremdl 
far placeras pd 
bildskdrmen. 
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Felsokning 



Anvdnda webben 

Innan du ringer kundservice bor du forst ga till support-webbplatsen 
pa adressen: http://www.hp.com/support. 

Forberedelser innan du ringer 
Teknisk support 

Om du inte kan avhjalpa ett problem med felsokningstipsen 
i detta avsnitt kan du ringa teknisk support. Ha foljande 
information tillganglig innan du ringer: 

■ Bildskarmen 

■ Bildskarmens modellnummer 

■ Bildskarmens serienummer 

■ Inkopsdatum enligt kvittot 

■ Vad du gjorde nar problemet uppstod 

■ Eventuella felmeddelanden 

■ Maskinvarans konfiguration 

■ Maskinvara och program som du anvander 
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Tekniska data 



Alia specifikationerna som avser prestanda har tillhandahallits av 
komponenttillverkarna. Prestandaspecifikationer utgor den hogsta 
specifikationen av HPs alia komponenttillverkares specifikationer 
pa normalniva for prestanda och den verkliga prestandan kan 
pendla antingen uppat eller nedat. 



v75, MV7540, s7540, 17-tums valvda 
CRT-bildskdrmar 



Skdrmstorlek 


17 turns (43 cm) synlig diagonal 




Visad skdrmstorlek 16 turn (41 cm) 




Antireflexbehandlad yta 


Punktstorlek 


0,28 mm (diagonal) 


Visad yfa standard 


234 x 3 1 2 mm (typiskt) 


Visade fdrger 


Odndligt 
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Tekniska dafa 



Vi^nrJp i inn o^ninnnr 

V 1 OUUC U UUIUO 1 III 1 UU 1 


Svp nf rp kvp n ^p r 


640 x 480 


60 Hz 


640 x 480 


75 Hz 


640 x 480 


85 Hz 


720 x 400 


70 Hz 


800 x 600 


75 Hz 


800 x 600 


85 Hz 


1 094 v 768 


7^ H-7 

/ *j nz 


1024 x 768 


85 Hz (rekommenderad upplosning) 


1 152 x 864 


75 Hz 


1280x 1024 


60 Hz (maximal upplosning) 


Synkronisering (Horisontell) 


30 till 70 kHz 


Synkronisering (Vertikal) 


50 till 160 Hz 


Max Pixelklocka 


1 1 0 MHz Max. 


Insignal 


Video RGB Analog Synk. TTL Separat 


Bildskarmskabel 


15-polig D-subkontakt 


—^rr. — ; ; 

Spdnningsmatning 


inn till OAPt \/A/^ 

1 UU till z4U VAL 


och frekvens 


50 ± 3 till 60 ± 3 Hz 


/v\uTni ngssTronri 


TO mA (3) 1 90 VA(~ 
JU [Tin v£ 1 ZU vn^u 




60 mA @ 220 VAC 


Strri mfr^rnri 1 n i nn 

ON \J 1 1 II U 1 U 1 U r\ 1 1 1 1 ly 


75 W (Mnx 1 

/ V V 1/ViUA.I 


Dimensioner (B x H x D) 


1 6,2 x 1 6,2 x 1 7 turn (mciximcillj 


uppackad med fot 


410 y 410 y 4*^0 mm fmnvimnlti 
*+ i w a *t i w /\ ^-+0 \y mini iiiiv-iyiiiiiv^iiii 


V IKT 


jo id /wax. 




1 7 kg Max. 


Drifttemperatur 


50 °F till 95 °F 




1 0 °C till 35 °C 


Temperatur vid forvaring 


-22 °F till 140 °F 




-30 °C till 60 °C 


Luftfuktighet 


20% till 80% (icke-kondenserande) 
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Hojd over havet 


Upp till 10000 fot/3048 meter 


TCO-krav 


Vissa modeller uppfyller TCO'03 


MPRII 


Vissa modeller uppfyller MPRII 


Plug och Play 


Ja 
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Tekniska dafa 



mx705 och FS7600 17-tums platta 
CRT-bildskdrmar 



Skdrmstorlek 


17 turns (43 cm) synlig diagonal 




Visad skarmstorlek 16 turn (41 cm) 


Punktstorlek 


0,25 till 0,28 mm (variabel) 


visaa yiu STunaara 


s\A\ v * I f mm f t\/i*"vi c l/"M 

a j iz iiiiii iiypibis.ii 


Visade fdrger 


Oandligt 


Visade upplosningar 


Svepfrekvenser 


640 x 480 


60 Hz 


640 x 480 


75 Hz 


A4D y ARC) 


o j nz 


720 x 400 


70 Hz 


800 x 600 


75 Hz 


800 x 600 


85 Hz 


1 UZ4 X /OO 


/o nz 


1024 x 768 


85 Hz (rekommenderad upplosning) 


1 1 52 x 864 


75 Hz 


1280x 1024 


60 Hz (maximal upplosning) 


Synkronisering (Horisontell) 


30 till 70 kHz 


Synkronisering (Vertikal) 


50 till 160 Hz 


Max Pixelklocka 


1 1 0 MHz Max. 


i * i 
Insignal 


\ /' J D^* D A 1 C 1 TTI C l 

Video KGB Analog oynk. 1 IL beparat 


di lasKur msKuDei 


i o-poiig L/-suDKonTuKr 


Spanningsmatning 


100 till 240 VAC 


och frekvens 


50 ± 3 till 60 ± 3 Hz 


Matningsstrom 


30 mA @ 1 20 VAC 




60 mA @ 220 VAC 


Stromforbrukning 


75 W (Max.) 


Dimensioner (B x H x D) 


1 6,2 x 1 6,2 x 1 7 turn (maximalt) 


uppackad med fot 


41 0 x 41 0 x 430 mm (maximalt) 
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Tekniska dafa 



Vikt 


38 lb Max. 




1 "7 1 k A 

\ / kg Max. 


Drifttemperatur 


or I'll t^iiz or 

50 F till 95 F 




10 °C till 35 °C 


Temperatur vid forvarinq 


-22 °F till 140 °F 




-30 °C till 60 °C 


Luftfuktighet 


20% till 80% (icke-kondenserande) 


Hojd over havet 


Upp till 10000 fot/3048 meter 


TCO-krav 


Vissa modeller uppfyller TCO'03 


MPRII 


Vissa modeller uppfyller MPRII 


Plug och Play 


Ja 
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Tekniska dafa 



v7650 17-tums platt CRT-skarm 



Skdrmstorlek 


17 turns (43 cm) synliq diaqonal 




Visad skdrmstorlek 1 6 turn (40/6 cm) 




Antireflexbehandlad yta 


Punktstorlek 


/-\ f. r— .•II /-\ /"\ * k | 1 1 

0,25 till 0,28 mm (vanabel) 


Visad yta standard 


234 x 3 1 2 mm (typiskt) 


Visade fdrger 


Odndligt 


Visade upplosnmgar 


C £ 1 

Sveptrekvenser 


64U x 4o(J 


60 Hz 


A. A A jinn 

64U x 4o(J 


~7C l_l 

75 Hz 


640 x 480 


85 Hz 


720 x 400 


70 Hz 


800 x 600 


75 Hz 


800 x 600 


85 Hz 


1 024 x 768 


75 Hz 


1024x768 


85 Hz (rekommenderad upplosning) 


1280x 1024 


75 Hz 


1 600 x 1 200 


65 Hz (maximal upplosning) 


Synkronisering (Horisontell) 


30 till 86 kHz 


Synkronisering (Vertikal) 


50 till 160 Hz 


Max Pixelklocka 


1 80 MHz Max. 


Insignal 


Video RGB Analog Synk. TTL Separat 


U 1 IUoMI 1 1 1 lolvJ UCl 


1 S-rm in D-Ci i rik'ontn let 

1 _J UwllLj l_y aU U JSXJ 1 HUM 


Spanningsmatning 


1 00 till 240 VAC 


och frekvens 


50 ± 3 till 60 ± 3 Hz 


Matningsstrom 


30 mA @ 1 20 VAC 




60 mA @ 220 VAC 


Stromforbrukning 


75 W (Max.) 


Dimensioner (B x H x D) 


1 6,2 x 1 6,2 x 1 7 turn (maximalt) 


uppackad med fot 


41 0 x 41 0 x 430 mm (maximalt) 
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VIKT 


Tfi Ik k/nv 

jo id /wax. 
1 7 kg Max. 


Drifttemperatur 


50 °F till 95 °F 
10 °C till 35 °C 


Temperatur vid forvaring 


-22 °F till 140 °F 
-30 °C till 60 °C 


Luftfuktighet 


20% till 80% (icke-kondenserande) 


Hojd over havet 


Upp till 10000 fot/3048 meter 


TCO-krav 


Vissa modeller uppfyller TCO'03 


MPRII 


Vissa modeller uppfyller MPRII 


Plug och Play 


Ja 
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Normer och foreskrifter 



FCC-regler 

Den har utrustningen har testats och motsvarar granserna for digitala 
enheter inom klass B i enlighet med del 15 i FCC-reglerna. Dessa 
krav ar utformade for att ge rimligt skydd mot skadliga storningar 
fran installationer i bostadsomraden. Den har utrustningen genererar, 
anvander och kan avge radiofrekvenser som kan stora radio- 
kommunikation om den inte installeras korrekt. Det finns emellertid 
ingen garanti for att storningar inte kommer att ske for en viss 
installation. Om utrustningen stor radio- eller TV-mottagningen, 
maste anvandaren atgarda storningen genom en eller flera av 
neanstaende atgarder. Undersok forst om utrustningen stor 
motagningen genom att stanga av och satta pa utrustningen: 

■ Rikta om eller flytta mottagarantennen. 

■ Oka avstandet mellan utrustningen och den storda mottagaren. 

■ Ansluta utrustningen till ett vagguttag med en annan fas an 
den storda mottagaren. 

■ Radfraga aterf orsalj aren eller en erf aren radio- eller T V-tekniker 
for att fa hjalp. 

Modifikationer 

Enligt FCC-reglerna maste anvandaren varnas for att alia forandringar 
eller modifikationer av enheten pa annat satt an vad som uttryckligen 
godkants av Hewlett-Packard Company kan gora att anvandaren 
forlorar ratten att bruka enheten. 
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Normer och foreskrifter 



Kablar 

Anslutningar till denna utrustning maste goras med skarmade 
kablar med metalliserade RFI/EMI-kontaktkapor for att folja 
FCC-regler och andra krav. 



Declaration of Conformity 
[Overensstammelseforklaring] 
for produkter mdrkta med 
FCC-logotypen (enbart i USA) 

Denna utrustning uppfyller del 15 av FCC-reglerna. Anvandningen 
ar understand foljande tva villkor: (1) utrustningen far inte skapa 
skadliga storningar och (2) den maste klara eventuella storningar, 
aven sadana som kan paverka dess funktionalitet. 

Eventuella fragor om detta kan besvaras av: 

Hewlett-Packard Company 

P. 0. Box 692000, Mail Stop 530113 

Houston, Texas 77269-2000, USA 

eller pa telefon 

1-800-652-6672 

Eventuella fragor om FCC-reglerna kan besvaras av: 

Hewlett-Packard Company 

P. O. Box 692000, Mail Stop 510101 

Houston, Texas 77269-2000, USA 

eller pa telefon 

(281)514-3333 

Produkten identifieras av ett artikel-, serie- eller modellnummer 
pa produkten. 
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For Kan a da 

Derma digitala utrustning av klass B uppfyller alia krav i de 
kanadensiska reglerna for storningsgenererande utrustning. 

Avis Canadien 

Cet appareil numerique de la classe B respecte toutes les 
exigences du Reglement sur le materiel brouilleur du Canada. 

Europeiska Unionen 

Produkter med CE-markning foljer bade EMC-direktivet 
(89/336/EEC) och lagspanningsdirektivet (73/23/EEC) 
som utfardats av EG-kommissionen. 

Uppfyllelse av dessa direktiv innebar overensstammelse av 
foljande europeiska normer och bestammelser (motsvarande 
internationella standarder och bestammelser inom parentes): 

■ EN55022 (CISPR 22) - Elektromagnetisk storning 

■ EN55024 (IEC61000-4-2,3,4,5,6,8,l 1) - Elektromagnetisk 
immunitet 

■ EN61000-3-2 (IEC61000-3-2) - Begransning av harmoniska 
overtoner 

■ EN61000-3-3 (IEC61000-3-3) - Begransning 
av spanningsfluktuationer 

■ EN60950 (IEC950) - Produktsakerhet 
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Japan 

zvmm-i. mmmm^mmm&^.mmm^ (vccd omm 



Korea 

t Si^l ch 



EPA Energy Star-kompatibilitet 

Skarmar som ar markta med Energy S tar-logo typen ar kompatibla 
med EPAs Energy Star-program. I egenskap av Energy Star-partner 
har Hewlett Packard Company bestamt att produkten ska uppfylla 
riktlinjerna fran Energy Star for stromsparfunktioner. Specifik 
information om stromsparfunktioner finns i datorhandboken. 
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Krav for ndtsladdar 

Nataggregatet i din produkt har ALS (Automatic Line Switching). 
Denna funktion gor att skarmen kan arbeta med inspanningar 
pa 100-120 V eller 200-240 V. 

Sladden (bojlig sladd med vaggkontakt) som levererades med 
denna produkt uppfyller kraven i det land dar utrustningen kopts. 

Om du behover en natsladd som passar i annat land ska du kopa 
en som ar godkand i detta land. 

Natsladden maste vara avsedd for produkten samt for spanningen 
och stromstyrkan som ar angivna pa produkten. Godkand spanning 
och strom for natsladden ska overstiga den spanning och strom 
som produkten ar markt med. Sladdens diameter maste dessutom 
minst vara 0,75 mm 2 eller 18 AWG och sladdlangden 1,8-3,6 meter. 
Om du har fragor om natsladden kontaktar du en HP-auktoriserad 
servicegivare. 

Placera natsladden pa sa satt att ingen gar eller kan snubbla pa den. 
Placera heller inga foremal pa sladden. Var sarskilt uppmarksam 
pa kontakten, vagguttaget och anslutningen till produkten. 

I Japan: 

■ Anvand den natsladd som medfoljer produkten. 

■ Natsladden som medfoljer den har produkten kan inte 
anvandas tillsammans med andra produkter. 
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